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SLT18
Alternatori sincroni trifase senza spazzole con AVR- 4 poli
Three-phase brushless synchronous alternators with AVR- 4 poles
Alternadores síncronos trifásicos sin escobillas con AVR- 4 polos 

Compatto e resistente  
  Compact and mechanically durable 
  Robusto y compacto

   Excellent wave form
   Excelente forma de onda

    Minimum maintenance
   Mínimo mantenimiento

  High efficiency
    Alto rendimiento

The alternators of SLT18 series are three phase 4 poles brushless, with electronic regulator (AVR) with single phase sensing.

Los alternadores de la serie SLT18 son trifásicos 4 polos sin escobillas, con regulación electrónica (AVR) con referencia de 
tensión monofásica.

Tipo
Type 

50 Hz - 1500 rpm - cosφ = 0.8 60 Hz - 1800 rpm - cosφ = 0.8
Pot. resa
Rating 
Pot. 
salida

Rendimento%
Efficiency % 
Rendimiento 
%

Pot. assorbita
Driving power
Pot. entrada

Pot. resa
Rating
Pot. 
salida

Rendimento%
Efficiency %
Rendimien-

to%

Pot. assorbita
Driving power
Pot. entrada

kVA 4/4              3/4 kW              HP kVA 4/4             3/4 kW                HP
SLT18 MC 15 85.6 86 14 19.1 18 87.4 87.4 16.5 22.4
SLT18 MD 20 86.1 86.3 18.6 25.3 24 87.8 88.1 21.9 29.7


